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ΕΛΟΤ HD 384 απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Παρουσίαση:

Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384

Μέτρα προστασίας και ασφάλειας 
στα δίκτυα ΤΝ (ουδετέρωση) 
και ΤΤ  (άµεση γείωση)

Γιώργος Σαρρής, µέλος της Επιτροπής ΕΛΟΤ/ΤΕ 82

Εισαγωγή

∆ίκτυα ΤΝ, ΤT

∆οµή 
προτύπου

ΤΤ, µέτρα 
προστασίας

ΤΝ, µέτρα
προστασίας

Ισοδυναµικές
συνδέσεις

Ηλεκτρικός
διαχωρισµός

Πολύ χαµηλή
τάση

Προστασία
Από πυρκαγιά

Συνοψίζοντας

Επίλογος
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ΕΛΟΤ HD 384 απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

∆ίκτυα ΤΝ & TΤ στην Ελλάδα

Εισαγωγή

∆ίκτυα ΤΝ, ΤT

∆οµή 
προτύπου

ΤΤ, µέτρα 
προστασίας

ΤΝ, µέτρα
προστασίας

Ισοδυναµικές
συνδέσεις

Ηλεκτρικός
διαχωρισµός

Πολύ χαµηλή
τάση

Προστασία
Από πυρκαγιά

Συνοψίζοντας

Επίλογος
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Σε όλη την Ελλάδα εκτός από 
τις περιοχές της Αττικής µε ΤΤ.
Ο ουδέτερος (Ν) και ο αγωγός προστασίας 
(ΡΕ) είναι χωριστοί σε ολόκληρη την
εγκατάσταση 

εγκατάσταση
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Σ

ΤΤ (άµεση γείωση)

Μόνο σε ορισµένες περιοχές
της Αττικής.
Ο ουδέτερος και τα εκτεθειµένα 
αγώγιµα µέρη βρίσκονται σε άµεση
σύνδεση µε την γη

εγκατάσταση
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ΕΛΟΤ HD 384 απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

∆οµή του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384

ΕΛΟΤ HD 384: 2002
Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

ΕΛΟΤ HD 384: 2002
Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

ΠαραρτήµαταΠαραρτήµατα

ΜΕΡΟΣ 1
ΓενικαΜΕΡΟΣ 1
Γενικα

ΜΕΡΟΣ 2
ΟρισµοίΜΕΡΟΣ 2
Ορισµοί

ΜΕΡΟΣ 3
Προσδιορισµός των γενικών

χαρακτηριστικών των
εγκαταστασεων

ΜΕΡΟΣ 3
Προσδιορισµός των γενικών

χαρακτηριστικών των
εγκαταστασεων

ΜΕΡΟΣ 4
Μέτρα προστασίας
για ασφάλεια

ΜΕΡΟΣ 4
Μέτρα προστασίας
για ασφάλεια

ΜΕΡΟΣ 6
Ελεγχος των ΕγκαταστάσεωνΜΕΡΟΣ 6
Ελεγχος των Εγκαταστάσεων

ΜΕΡΟΣ 5
Επιλογή και

εγκατάσταση του
ηλεκτρολογικού υλικού

ΜΕΡΟΣ 5
Επιλογή και

εγκατάσταση του
ηλεκτρολογικού υλικού

ΜΕΡΟΣ 7
Εγκαταστάσεις σε χώρους µε ειδικές

απαιτήσεις

ΜΕΡΟΣ 7
Εγκαταστάσεις σε χώρους µε ειδικές

απαιτήσεις

Εισαγωγή

∆ίκτυα ΤΝ, ΤT

∆οµή 
προτύπου

ΤΤ, µέτρα 
προστασίας

ΤΝ, µέτρα
προστασίας

Ισοδυναµικές
συνδέσεις

Ηλεκτρικός
διαχωρισµός

Πολύ χαµηλή
τάση

Προστασία
Από πυρκαγιά

Συνοψίζοντας

Επίλογος
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ΕΛΟΤ HD 384 απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Ανάλυση του µέρους 4 του προτύπου

Μέρος  1
Μέρος  2
Μέρος  3
Μέρος  5

Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384

Μέρος 4: Μέτρα προστασίας για την ασφάλεια
Μέρος 6: 
Έλεγχος 
των 
εγκαταστάσεων

Μέρος 7: Εγκαταστάσεις σε χώρους µε ειδικές απαιτήσεις

Κεφάλαιο 41: Προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας

Κεφάλαιο 43: Προστασία έναντι υπερεντάσεων

Κεφάλαιο 45: Προστασία έναντι µειώσεων της τάσης

Κεφάλαιο 46: Προστασία µέσω αποµόνωσης και διακοπής

Κεφάλαιο 47: Εφαρµογή των µέτρων προστασίας
Κεφάλαιο 48: Επιλογή των µέτρων προστασίας
σε συνάρτηση µε τις εξωτερικές επιδράσεις

Κεφάλαιο 42: Προστασία έναντι θερµικών επιδράσεων

34 σελίδες στο 
πρότυπο, 
70 σελίδες στο
εγχειρίδιο

Εισαγωγή

∆ίκτυα ΤΝ, ΤT

∆οµή 
προτύπου

ΤΤ, µέτρα 
προστασίας

ΤΝ, µέτρα
προστασίας

Ισοδυναµικές
συνδέσεις

Ηλεκτρικός
διαχωρισµός

Πολύ χαµηλή
τάση

Προστασία
Από πυρκαγιά

Συνοψίζοντας

Επίλογος
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ΕΛΟΤ HD 384 απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Μέτρα προστασίας από ηλεκτροπληξία, ορισµοί

Άµεση επαφή ανθρώπου 
µε το ηλεκτρικό ρεύµα 

L1

N IF

Άµεση Επαφή
Ανθρώπου- Φάσης

Έµµεση επαφή ανθρώπου 
µε το ηλεκτρικό ρεύµα
(συνήθως από σφάλµα)

L1

N IF

Προσβάσιµο Μεταλλικό Μέρος

Έµµεση Επαφή

Εισαγωγή

∆ίκτυα ΤΝ, ΤT

∆οµή 
προτύπου

ΤΤ, µέτρα 
προστασίας

ΤΝ, µέτρα
προστασίας

Ισοδυναµικές
συνδέσεις

Ηλεκτρικός
διαχωρισµός

Πολύ χαµηλή
τάση

Προστασία
Από πυρκαγιά

Συνοψίζοντας

Επίλογος
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ΕΛΟΤ HD 384 απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Μέτρα προστασίας από ηλεκτροπληξία (γενικά)

Προστασία
από άµεση 
επαφή 
(για να µην συµβεί)

Προστασία σε 
περίπτωση 
άµεσης επαφής
(αν συµβεί ��)

Προστασία από άµεση και από έµµεση επαφή 
(για να µην & αν συµβεί �)

Προστασία σε 
περίπτωσης 
έµµεσης επαφής
(για να µην & αν συµβεί �)

Πλήρης
προστασία:

-Κάλυµµα
-Μόνωση
-Περίβληµα

Μερική
προστασία:

-Απόσταση
-Εµπόδια

Μόνο µε
διάταξη
διαφορικού
ρεύµατος (RCD)
(µόνο σαν
πρόσθετη προστασία,
δεν αντικαθιστά άλλα
µέσα προστασίας)

-Αυτόµατη διακοπή τροφ.
-Ισοδυναµικές συνδέσεις
-∆ιπλή µόνωση 
-Μη αγώγιµοι χώροι
-Αγείωτες ισοδ. συνδέσεις 
-Ηλεκτρικός διαχωρισµός

Πολύ χαµηλή τάση ασφαλείας (SELV)
Πολύ χαµηλή τάση προστασίας (PELV)
Η διάταξη διαφορικού ρεύµατος (RCD) µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο σαν πρόσθετη 
προστασία, δεν αντικαθιστά άλλα µέσα προστασίας

Μερικά από αυτά τα 
µέτρα προστασίας θα 
αναφερθούν σήµερα

Εισαγωγή

∆ίκτυα ΤΝ, ΤT

∆οµή 
προτύπου

ΤΤ, µέτρα 
προστασίας

ΤΝ, µέτρα
προστασίας

Ισοδυναµικές
συνδέσεις

Ηλεκτρικός
διαχωρισµός

Πολύ χαµηλή
τάση

Προστασία
Από πυρκαγιά

Συνοψίζοντας

Επίλογος
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ΕΛΟΤ HD 384 απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Μέτρα προστασίας από ηλεκτροπληξία σε 
περίπτωση έµµεσης επαφής στα δίκτυα ΤΝ & ΤΤ

Μέτρα προστασίας 
µε αγωγό γείωσης

Μέτρα προστασίας
χωρίς αγωγό γείωσης 

Αυτόµατη διακοπή
τροφοδοσίας

Γειωµένες
ισοδυναµικές
συνδέσεις 

∆ιπλή µόνωση

Μη αγώγιµοι χώροι

Αγείωτες ισοδυναµικές
συνδέσεις
Ηλεκτρικός διαχωρισµός

Εισαγωγή

∆ίκτυα ΤΝ, ΤT

∆οµή 
προτύπου

ΤΤ, µέτρα 
προστασίας

ΤΝ, µέτρα
προστασίας

Ισοδυναµικές
συνδέσεις

Ηλεκτρικός
διαχωρισµός

Πολύ χαµηλή
τάση

Προστασία
Από πυρκαγιά

Συνοψίζοντας

Επίλογος

Χρήση σε συγκεκριµένα
τµήµατα της εγκατάστασης ή 
όπου υπάρχει επιτήρηση 
από ειδικευµένο προσωπικό
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ΕΛΟΤ HD 384 απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Αυτόµατη διακοπή της τροφοδότησης σε περίπτωση 
σφάλµατος (γενικά)

Απαίτηση του προτύπου: 
Αν συµβεί σφάλµα αµελητέας σύνθετης 
αντίστασης µεταξύ φάσης και εκτεθειµένου 
αγώγιµου µέρους, η αυτόµατη διακοπή 
πρέπει να επιτυγχάνεται έτσι ώστε: 
Η τάση επαφής να µην ξεπερνά τα
50V εναλλασσοµένου ρεύµατος
και να µην διατηρείται για χρόνο 
που να µπορεί να 
προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

(Παράγραφος 413.1.1)

Εισαγωγή

∆ίκτυα ΤΝ, ΤT

∆οµή 
προτύπου

ΤΤ, µέτρα 
προστασίας

ΤΝ, µέτρα
προστασίας

Ισοδυναµικές
συνδέσεις

Ηλεκτρικός
διαχωρισµός

Πολύ χαµηλή
τάση

Προστασία
Από πυρκαγιά

Συνοψίζοντας

Επίλογος

Στόχος, σκοπός: 
Λιγότερες ηλεκτροπληξίες
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ΕΛΟΤ HD 384 απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Απαίτηση για αυτόµατη διακοπή της τροφοδότησης σε 
περίπτωση σφάλµατος σε δίκτυα ΤΤ (περιοχές Αττικής)

Αν συµβεί σφάλµα αµελητέας σύνθετης 
αντίστασης µεταξύ φάσης και εκτεθειµένου 
αγώγιµου µέρους, η αυτόµατη διακοπή πρέπει να 
επιτυγχάνεται έτσι ώστε:
η τάση επαφής να µην ξεπερνά τα 50V και να 
διακόπτεται σε ≤5sec
(παράγραφος 413.1.4.3)

Για να εκπληρώνεται η παραπάνω απαίτηση,
θα πρέπει να υπάρχει πολύ καλή γείωση και 
να ελέγχεται η αντίσταση γείωσης.

Αν µε την αντίσταση που θα µετρηθεί δεν 
εξασφαλίζεται η απαίτηση αυτή, τότε θα 
πρέπει να χρησιµοποιείται 
διάταξη διαφορικού ρεύµατος (RCD)
ή συµπληρωµατική ισοδυναµική σύνδεση.

Εισαγωγή

∆ίκτυα ΤΝ, ΤT

∆οµή 
προτύπου

ΤΤ, µέτρα 
προστασίας

ΤΝ, µέτρα
προστασίας

Ισοδυναµικές
συνδέσεις

Ηλεκτρικός
διαχωρισµός

Πολύ χαµηλή
τάση

Προστασία
Από πυρκαγιά

Συνοψίζοντας

Επίλογος

Στόχος, σκοπός: 
Λιγότερες ηλεκτροπληξίες
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ΕΛΟΤ HD 384 απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Απαίτηση για την αυτόµατη διακοπή της τροφοδότησης 
σε περίπτωση σφάλµατος σε δίκτυα ΤΝ (εκτός Αττικής)

Αν συµβεί σφάλµα αµελητέας σύνθετης αντίστασης 
µεταξύ φάσης και εκτεθειµένου αγώγιµου µέρους:

Στα τερµατικά κυκλώµατα = κυκλώµατα που τροφοδοτούν
φορητές ή κινητές ηλεκτρικές συσκευές µε τάση 230V ή 
230/400V απευθείας ή µέσω ρευµατοδοτών,
η αυτόµατη διακοπή πρέπει να γίνεται σε χρόνο ≤ 0,4sec

Στα κυκλώµατα διανοµής = γραµµές τροφοδοσίας πινάκων
ή για κυκλώµατα που τροφοδοτούν σταθερές συσκευές,
η αυτόµατη διακοπή πρέπει να γίνεται σε χρόνο ≤ 5sec

(παράγραφος 413.1.3.4)

Εποµένως στα δίκτυα ΤΝ αποκτά 
µεγάλη σηµασία για την ασφάλεια, η 
αντίσταση του βρόγχου σφάλµατος

Στόχος, σκοπός: 
Λιγότερες ηλεκτροπληξίες

Εισαγωγή

∆ίκτυα ΤΝ, ΤT

∆οµή 
προτύπου

ΤΤ, µέτρα 
προστασίας

ΤΝ, µέτρα
προστασίας

Ισοδυναµικές
συνδέσεις

Ηλεκτρικός
διαχωρισµός

Πολύ χαµηλή
τάση

Προστασία
Από πυρκαγιά

Συνοψίζοντας

Επίλογος
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ΕΛΟΤ HD 384 απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Απαίτηση για την αυτόµατη διακοπή της τροφοδότησης 
σε περίπτωση σφάλµατος σε δίκτυα ΤΝ

Σε περίπτωση που δεν µπορεί να εξασφαλιστεί 
η απαιτούµενη αντίσταση βρόγχου σφάλµατος 
πρέπει να χρησιµοποιείται διάταξη
διαφορικού ρεύµατος (RCD)
(Παράγραφος 413.1.3.7)

Θα πρέπει να ελέγχεται η αντίσταση του βρόγχου 
σφάλµατος για να διαπιστώνεται ότι εκπληρώνεται η 
απαίτηση αυτόµατης διακοπής σε ≤0,4sec ή ≤5sec 

ΡΕN N

PE

Μ/Σ
L1

L2

L3

Εισαγωγή

∆ίκτυα ΤΝ, ΤT

∆οµή 
προτύπου

ΤΤ, µέτρα 
προστασίας

ΤΝ, µέτρα
προστασίας

Ισοδυναµικές
συνδέσεις

Ηλεκτρικός
διαχωρισµός

Πολύ χαµηλή
τάση

Προστασία
Από πυρκαγιά

Συνοψίζοντας

Επίλογος
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ΕΛΟΤ HD 384 απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Προστασία στο εξωτερικό του κτιρίου 

Ρευµατοδότες που βρίσκονται 
στο εξωτερικό του κτιρίου ή 
που είναι δυνατόν να 
τροφοδοτήσουν κινητές 
συσκευές στο εξωτερικό 
του κτιρίου πρέπει να 
προστατεύονται µε διάταξη
διαφορικού ρεύµατος (RCD) 

(Παράγραφος 471.2.3)

Εισαγωγή

∆ίκτυα ΤΝ, ΤT

∆οµή 
προτύπου

ΤΤ, µέτρα 
προστασίας

ΤΝ, µέτρα
προστασίας

Ισοδυναµικές
συνδέσεις

Ηλεκτρικός
διαχωρισµός

Πολύ χαµηλή
τάση

Προστασία
Από πυρκαγιά

Συνοψίζοντας

Επίλογος

Στόχος, σκοπός: 
Λιγότερες ηλεκτροπληξίες
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ΕΛΟΤ HD 384 απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Μέτρα προστασίας από ηλεκτροπληξία σε 
περίπτωση έµµεσης επαφής στα δίκτυα ΤΝ & ΤΤ

Μέτρα προστασίας 
µε αγωγό γείωσης

Μέτρα προστασίας
χωρίς αγωγό γείωσης 

Αυτόµατη διακοπή
τροφοδοσίας

Γειωµένες
ισοδυναµικές
συνδέσεις 

∆ιπλή µόνωση

Μη αγώγιµοι χώροι

Αγείωτες ισοδυναµικές
συνδέσεις
Ηλεκτρικός διαχωρισµός

Εισαγωγή

∆ίκτυα ΤΝ, ΤT

∆οµή 
προτύπου

ΤΤ, µέτρα 
προστασίας

ΤΝ, µέτρα
προστασίας

Ισοδυναµικές
συνδέσεις

Ηλεκτρικός
διαχωρισµός

Πολύ χαµηλή
τάση

Προστασία
Από πυρκαγιά

Συνοψίζοντας

Επίλογος

Χρήση σε συγκεκριµένα
τµήµατα της εγκατάστασης ή 
όπου υπάρχει επιτήρηση 
από ειδικευµένο προσωπικό
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ΕΛΟΤ HD 384 απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Σε κάθε κτίριο πρέπει να γίνεται 
µια κύρια  ισοδυναµική σύνδεση.
Σε αυτήν πρέπει να συνδέονται:
Ο κύριος αγωγός προστασίας (ή & οι αγωγοί προστασίας)
Ο κύριος αγωγός γείωσης
Οι µεταλλικές σωληνώσεις παροχών (π.χ. νερού, αερίου)
Οι µεταλλικές σωληνώσεις θέρµανσης & κλιµατισµού
Τα µεταλλικά στοιχεία κατασκευής του κτιρίου
Ο µεταλλικός οπλισµός σκυροδέµατος (αν αυτό είναι εφικτό)

(παράγραφος 413.1.2.1)

Απαίτηση για δηµιουργία κύριας ισοδυναµικής 
σύνδεσης κτιρίου

Εισαγωγή

∆ίκτυα ΤΝ, ΤT

∆οµή 
προτύπου

ΤΤ, µέτρα 
προστασίας

ΤΝ, µέτρα
προστασίας

Ισοδυναµικές
συνδέσεις

Ηλεκτρικός
διαχωρισµός

Πολύ χαµηλή
τάση

Προστασία
Από πυρκαγιά

Συνοψίζοντας

Επίλογος
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ΕΛΟΤ HD 384 απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Κοινή σύνδεση αγωγών προστασίας και µεταλλικών στοιχείων

Λειτουργία της ισοδυναµικής σύνδεσης

Στόχος, σκοπός: 
Λιγότερες ηλεκτροπληξίες

Εισαγωγή

∆ίκτυα ΤΝ, ΤT

∆οµή 
προτύπου

ΤΤ, µέτρα 
προστασίας

ΤΝ, µέτρα
προστασίας

Ισοδυναµικές
συνδέσεις

Ηλεκτρικός
διαχωρισµός

Πολύ χαµηλή
τάση

Προστασία
Από πυρκαγιά

Συνοψίζοντας

Επίλογος
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ΕΛΟΤ HD 384 απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Κύρια ισοδυναµική σύνδεση κτιρίου

Καθιερώνεται
η κύρια ισοδυναµική σύνδεση
κτιρίου 

Κοινή σύνδεση αγωγών προστασίας και µεταλλικών στοιχείων κτιρίου

Εισαγωγή

∆ίκτυα ΤΝ, ΤT

∆οµή 
προτύπου

ΤΤ, µέτρα 
προστασίας

ΤΝ, µέτρα
προστασίας

Ισοδυναµικές
συνδέσεις

Ηλεκτρικός
διαχωρισµός

Πολύ χαµηλή
τάση

Προστασία
Από πυρκαγιά

Συνοψίζοντας

Επίλογος
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ΕΛΟΤ HD 384 απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Συµπληρωµατική ισοδυναµική σύνδεση

Για εγκαταστάσεις ή για µέρη εγκαταστάσεων που υπάρχει 
ειδική απαίτηση, ή δεν είναι δυνατή η τήρηση των συνθηκών µε 
αυτόµατη διακοπή της τροφοδοσίας.
(παράγραφος 413.1.2.2)

Οι κύριες και οι συµπληρωµατικές 
ισοδυναµικές συνδέσεις µειώνουν δραστικά 
τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας!

Εισαγωγή

∆ίκτυα ΤΝ, ΤT

∆οµή 
προτύπου

ΤΤ, µέτρα 
προστασίας

ΤΝ, µέτρα
προστασίας

Ισοδυναµικές
συνδέσεις

Ηλεκτρικός
διαχωρισµός

Πολύ χαµηλή
τάση

Προστασία
Από πυρκαγιά

Συνοψίζοντας

Επίλογος

Στόχος, σκοπός: 
Λιγότερες ηλεκτροπληξίες
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ΕΛΟΤ HD 384 απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Μέτρα προστασίας από ηλεκτροπληξία σε 
περίπτωση έµµεσης επαφής στα δίκτυα ΤΝ & ΤΤ

Μέτρα προστασίας 
µε αγωγό γείωσης

Μέτρα προστασίας
χωρίς αγωγό γείωσης 

Αυτόµατη διακοπή
τροφοδοσίας

Γειωµένες
ισοδυναµικές
συνδέσεις 

∆ιπλή µόνωση

Μη αγώγιµοι χώροι

Αγείωτες ισοδυναµικές
συνδέσεις
Ηλεκτρικός διαχωρισµός

Εισαγωγή

∆ίκτυα ΤΝ, ΤT

∆οµή 
προτύπου

ΤΤ, µέτρα 
προστασίας

ΤΝ, µέτρα
προστασίας

Ισοδυναµικές
συνδέσεις

Ηλεκτρικός
διαχωρισµός

Πολύ χαµηλή
τάση

Προστασία
Από πυρκαγιά

Συνοψίζοντας

Επίλογος

Χρήση σε συγκεκριµένα
τµήµατα της εγκατάστασης ή 
όπου υπάρχει επιτήρηση 
από ειδικευµένο προσωπικό
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ΕΛΟΤ HD 384 απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Προστασία µε ηλεκτρικό διαχωρισµό

Αν χρησιµοποιείται µετασχηµατιστής
αποµόνωσης, αυτός πρέπει να είναι
κατασκευασµένος σύµφωνα µε το
πρότυπο ΕΛΟΤ EN 60742
(Παράγραφος 413.5.1.1)

Τα ενεργά µέρη του διαχωρισµένου
κυκλώµατος δεν πρέπει να συνδέονται
προς την γη
(Παράγραφος 413.5.1.3)

Τα εκτεθειµένα αγώγιµα µέρη του 
διαχωρισµένου κυκλώµατος πρέπει 
να συνδέονται µεταξύ τους 
αλλά όχι και προς την γη.
(Παράγραφος 413.5.3.1)

Εισαγωγή

∆ίκτυα ΤΝ, ΤT

∆οµή 
προτύπου

ΤΤ, µέτρα 
προστασίας

ΤΝ, µέτρα
προστασίας

Ισοδυναµικές
συνδέσεις

Ηλεκτρικός
διαχωρισµός

Πολύ χαµηλή
τάση

Προστασία
Από πυρκαγιά

Συνοψίζοντας

Επίλογος
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ΕΛΟΤ HD 384 απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Προστασία από άµεση και έµµεση επαφή

Προστασία από άµεση και από έµµεση επαφή 
(για να µην & αν συµβεί �)

Πολύ χαµηλή τάση ασφαλείας (SELV)

Πολύ χαµηλή τάση προστασίας (PELV)

Η διάταξη διαφορικού ρεύµατος (RCD) µπορεί να χρησιµοποιηθεί µόνο σαν πρόσθετη 
προστασία, δεν αντικαθιστά άλλα µέσα προστασίας)

Προστασία µε πολύ χαµηλή τάση
(Άρθρο 411.1)

Εισαγωγή

∆ίκτυα ΤΝ, ΤT

∆οµή 
προτύπου

ΤΤ, µέτρα 
προστασίας

ΤΝ, µέτρα
προστασίας

Ισοδυναµικές
συνδέσεις

Ηλεκτρικός
διαχωρισµός

Πολύ χαµηλή
τάση

Προστασία
Από πυρκαγιά

Συνοψίζοντας

Επίλογος
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ΕΛΟΤ HD 384 απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Πολύ χαµηλές τάσεις SELV & PELV

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ ΤΑΣΗ <50 V AC, 120 V DC

Πολύ Χαµηλή Τάση Ασφαλείας (SELV)
Αγείωτο κύκλωµα χωρίς επαφή µε άλλα κυκλώµατα

Πολύ Χαµηλή Τάση Προστασίας (PELV)
Όπως παραπάνω αλλά γειωµένο κύκλωµα 

(Παράγραφος 411.1.1)

Εισαγωγή

∆ίκτυα ΤΝ, ΤT

∆οµή 
προτύπου

ΤΤ, µέτρα 
προστασίας

ΤΝ, µέτρα
προστασίας

Ισοδυναµικές
συνδέσεις

Ηλεκτρικός
διαχωρισµός

Πολύ χαµηλή
τάση

Προστασία
Από πυρκαγιά

Συνοψίζοντας

Επίλογος
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ΕΛΟΤ HD 384 απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Πηγές για πολύ χαµηλή τάση ασφαλείας και 
προστασίας

Μετασχηµατιστής
ασφαλείας

Τροφοδοτικό µε
συνεχή τάση

Ηλεκτροχηµική
πηγή (µπαταρία)

(Παράγραφος 411.1.2)

Στόχος, σκοπός: 
Λιγότερες ηλεκτροπληξίες

Εισαγωγή

∆ίκτυα ΤΝ, ΤT

∆οµή 
προτύπου

ΤΤ, µέτρα 
προστασίας

ΤΝ, µέτρα
προστασίας

Ισοδυναµικές
συνδέσεις

Ηλεκτρικός
διαχωρισµός

Πολύ χαµηλή
τάση

Προστασία
Από πυρκαγιά

Συνοψίζοντας

Επίλογος
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ΕΛΟΤ HD 384 απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Προστασία από πυρκαγιά

Σε ορισµένες περιπτώσεις υπερέντασης,
η προστασία µε ασφάλειες
δεν είναι αρκετή, όπως σε χώρους 
µε εύφλεκτα υλικά. 
Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει οι
ηλεκτρικές γραµµές να προστατεύονται
µε διάταξη διαφορικού ρεύµατος (RCD)
µε Ι∆Ν ≤ 300mA

(παράγραφος 482.1.7)

Εισαγωγή

∆ίκτυα ΤΝ, ΤT

∆οµή 
προτύπου

ΤΤ, µέτρα 
προστασίας

ΤΝ, µέτρα
προστασίας

Ισοδυναµικές
συνδέσεις

Ηλεκτρικός
διαχωρισµός

Πολύ χαµηλή
τάση

Προστασία
Από πυρκαγιά

Συνοψίζοντας

Επίλογος
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ΕΛΟΤ HD 384 απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Προστασία από πυρκαγιά (συνέχεια)

Οι διατάξεις διαφορικού ρεύµατος
(διακόπτες διαρροής) µπορούν να παρέχουν 
προστασία από πυρκαγιά  σε πολλές περιπτώσεις.
Σε περίπτωση διαρροής
µεταξύ φάσεως και γης
η προστασία µε διατάξεις
υπερέντασης δεν είναι 
αρκετή να προστατεύσει
από πυρκαγιά.

Η διάταξη διαφορικού 
ρεύµατος καλύπτει αυτές 
τις περιπτώσεις µε ασφάλεια.

Εισαγωγή

∆ίκτυα ΤΝ, ΤT

∆οµή 
προτύπου

ΤΤ, µέτρα 
προστασίας

ΤΝ, µέτρα
προστασίας

Ισοδυναµικές
συνδέσεις

Ηλεκτρικός
διαχωρισµός

Πολύ χαµηλή
τάση

Προστασία
Από πυρκαγιά

Συνοψίζοντας

Επίλογος

Στόχος, σκοπός: 
Λιγότερες πυρκαγιές
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ΕΛΟΤ HD 384 απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Χρήσεις διατάξεων διαφορικού ρεύµατος (RCDs) σαν 
συµπληρωµατικό µέσο προστασίας σε:

-Εγκαταστάσεις σε δίκτυα TN στις οποίες, σε περίπτωση 
σφάλµατος η αυτόµατη απόζευξη τροφοδοσίας δεν διακόπτει
εντός των απαιτούµενων 0,4sec

-Εγκαταστάσεις σε δίκτυα ΤΤ στις οποίες, σε περίπτωση 
σφάλµατος η αυτόµατη απόζευξη τροφοδοσίας δεν διακόπτει
σε τάσεις επαφής µεγαλύτερες των 50V

-Ρευµατοδότες που βρίσκονται εκτός του κτιρίου
-Προστασία από πυρκαγιά
-Ρευµατοδότες για καθορισµένες ζώνες σε λουτρά, πισίνες
-Εγκαταστάσεις σε κάµπινγκ και µαρίνες
-Αγροτικές εγκαταστάσεις
-Εγκαταστάσεις σε εργοτάξια
-Πρόχειρες εγκαταστάσεις σε εκθέσεις & πανηγύρια

Εισαγωγή

∆ίκτυα ΤΝ, ΤT

∆οµή 
προτύπου

ΤΤ, µέτρα 
προστασίας

ΤΝ, µέτρα
προστασίας

Ισοδυναµικές
συνδέσεις

Ηλεκτρικός
διαχωρισµός

Πολύ χαµηλή
τάση

Προστασία
Από πυρκαγιά

Συνοψίζοντας

Επίλογος
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ΕΛΟΤ HD 384 απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Αξιοποίηση των διατάξεων διαφορικού ρεύµατος

Να σταµατήσει η ελληνική ιδιαιτερότητα, µοναδικότητα: 
Η παράκαµψη αυτού του µέσου προστασίας µε 
διακόπτες bypass. 

Στόχος, σκοπός: 
Λιγότερες ηλεκτροπληξίες

Εισαγωγή

∆ίκτυα ΤΝ, ΤT

∆οµή 
προτύπου

ΤΤ, µέτρα 
προστασίας

ΤΝ, µέτρα
προστασίας

Ισοδυναµικές
συνδέσεις

Ηλεκτρικός
διαχωρισµός

Πολύ χαµηλή
τάση

Προστασία
Από πυρκαγιά

Συνοψίζοντας

Επίλογος
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ΕΛΟΤ HD 384 απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Αυτά τα µέτρα  προστασίας λαµβάνονται εδώ και 
πολλά χρόνια σε πολλές χώρες

Εισαγωγή

∆ίκτυα ΤΝ, ΤT

∆οµή 
προτύπου

ΤΤ, µέτρα 
προστασίας

ΤΝ, µέτρα
προστασίας

Ισοδυναµικές
συνδέσεις

Ηλεκτρικός
διαχωρισµός

Πολύ χαµηλή
τάση

Προστασία
Από πυρκαγιά

Συνοψίζοντας

Επίλογος
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ΕΛΟΤ HD 384 απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Εξέλιξη ηλεκτροπληξιών

Παράδειγµα, ΓερµανίαΕισαγωγή

∆ίκτυα ΤΝ, ΤT

∆οµή 
προτύπου

ΤΤ, µέτρα 
προστασίας

ΤΝ, µέτρα
προστασίας

Ισοδυναµικές
συνδέσεις

Ηλεκτρικός
διαχωρισµός

Πολύ χαµηλή
τάση

Προστασία
Από πυρκαγιά

Συνοψίζοντας

Επίλογος
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ΕΛΟΤ HD 384 απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Το πρότυπο
ΕΛΟΤ HD 384 
δηµιουργεί σωστές
και σύγχρονες
προδιαγραφές.

Εφαρµόζοντας τις θα
µπορέσουµε να 
δηµιουργήσουµε
ασφαλέστερες
και καλύτερες
ηλεκτρικές
εγκαταστάσεις.

Για ασφαλέστερες ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Εισαγωγή

∆ίκτυα ΤΝ, ΤT

∆οµή 
προτύπου

ΤΤ, µέτρα 
προστασίας

ΤΝ, µέτρα
προστασίας

Ισοδυναµικές
συνδέσεις

Ηλεκτρικός
διαχωρισµός

Πολύ χαµηλή
τάση

Προστασία
Από πυρκαγιά

Συνοψίζοντας

Επίλογος
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ΕΛΟΤ HD 384 απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Είµαστε
η χώρα µε τις 
περισσότερες
µπαλαντέζες
και τα 
περισσότερα 
πολλαπλά φις
στην 
Ευρωπαϊκή 
Ένωση!

Καλύτερη ποιότητα στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

Εισαγωγή

∆ίκτυα ΤΝ, ΤT

∆οµή 
προτύπου

ΤΤ, µέτρα 
προστασίας

ΤΝ, µέτρα
προστασίας

Ισοδυναµικές
συνδέσεις

Ηλεκτρικός
διαχωρισµός

Πολύ χαµηλή
τάση

Προστασία
Από πυρκαγιά

Συνοψίζοντας

Επίλογος
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Εισαγωγή

∆ίκτυα ΤΝ, ΤT

∆οµή 
προτύπου

ΤΤ, µέτρα 
προστασίας

ΤΝ, µέτρα
προστασίας

Ισοδυναµικές
συνδέσεις

Ηλεκτρικός
διαχωρισµός

Πολύ χαµηλή
τάση

Προστασία
Από πυρκαγιά

Συνοψίζοντας

Επίλογος

Αντί για επίλογο, ξεκίνηµα για εφαρµογή

Είµαστε περίπου 10.000.000 Έλληνες 
Χάνουµε 50 συνανθρώπους µας κάθε χρόνο από ηλεκτροπληξία.

Σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες τα θανατηφόρα ατυχήµατα 
είναι πολύ λιγότερα ανά 10.000.000 κατοίκους.

Η αναβάθµιση της ποιότητας στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις θα 
µειώσει τις ηλεκτροπληξίες.

Πιστεύουµε ότι το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 βοηθά προς αυτή
την κατεύθυνση.

Ας ξεκινήσουµε να το εφαρµόζουµε!
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Σίγουροι, ασφαλείς, ευχαριστηµένοι καταναλωτές

Τελικός στόχος, σκοπός, αποτέλεσµα

Εισαγωγή

∆ίκτυα ΤΝ, ΤT

∆οµή 
προτύπου

ΤΤ, µέτρα 
προστασίας

ΤΝ, µέτρα
προστασίας

Ισοδυναµικές
συνδέσεις

Ηλεκτρικός
διαχωρισµός

Πολύ χαµηλή
τάση

Προστασία
Από πυρκαγιά

Συνοψίζοντας

Επίλογος
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Σας ευχαριστώ πολύ!

- για την υποµονή και το ενδιαφέρον σας

- στην διάθεση σας για ερωτήσεις

Γιώργος Σαρρής,  µέλος της Επιτροπής ΕΛΟΤ/ ΤΕ 82

Εισαγωγή

∆ίκτυα ΤΝ, ΤT

∆οµή 
προτύπου

ΤΤ, µέτρα 
προστασίας

ΤΝ, µέτρα
προστασίας

Ισοδυναµικές
συνδέσεις

Ηλεκτρικός
διαχωρισµός

Πολύ χαµηλή
τάση

Προστασία
Από πυρκαγιά

Συνοψίζοντας

Επίλογος


